VILM YACHTS

VILM 115
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Laurinkreuzer, gebaut 1965.
Das erste Boot der Werft fir den Export.
Ausgestellt in Géteborg 1965.
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Vor ca. 67 Jahren, exakt im Jahr 1948, kimmer-
ten sich acht Bootsbauer in Lauterbach zundachst um
ganz profane Dinge: Sie reparierten Reftungsboote.
1952 wechselte man zu sportlicheren Aufgaben:
Die ersten Piraten- und Jollenkreuzer entstanden.
Vom Erfolg angespornt, baute man 1965 die erste
Vilm-Yacht, welche 1967 bereits in London als Welt-
premiere der Offentlichkeit vorgestellt wurde.

Heute bauen mehr als 20 Mitarbeiter Vilm-Yachten
von den Typen 115, 117 und 41 DS und behaup-
ten sich damit weiterhin erfolgreich im Marktsegment
der Segelyachten in bester Bootsqualitdt.

TRADITION MIT ZUKUNFT

Werft & Bootsbau seit Anno 1948

Im April 2010 wurde auf dem Werftgelande der
neve Gebdudekomplex fertiggestellt. Dieser be-
herbergt jetzt das Restaurant, den Werftladen, die
Boutique, ein Reisebiro sowie unsere Schauwerk-
statt. Im oberen Teil des Gebdaudes befinden sich
die neun ganz individuell zugeschnittenen Apparte-
ments, welche nach Wahl fir zwei bis vier Personen
Platz bieten.




Bootsbau Rigen ist seit vielen Jahren ein echter Be-

griff innerhalb der Yachtbau-Branche fir eigenstandig

designte, aber moderne Yachten, hergestellt in Hand-

arbeit mit Flexibilitat in Detailldsungen und héchstem
Qualitatsanspruch — was sich auch in der Verwendung
der Materialien und Ausristungen widerspiegelt. Und
das alles mit einem HochstmaB an Komfort an Bord.

EINZIGARTIG & HANDGEFERTIGT

Erleben Sie erfahrene Bootsbauer bei der Arbeit —
gewinnen Sie einen Eindruck von unseren Yachten.
Liest sich das gut?2 Warum kommen Sie nicht einfach
zu einem Besuch vorbei? Sie sind herzlich einge-
laden! Zu gerne zeigen wir lhnen mehr von uns,
unseren Yachten und der Art und Weise, wie wir
diese nach lhren Winschen herstellen.

lhre Yacht ganz nach lhren Winschen

Unternehmen Sie einen kleinen ,Rundgang” tber
die Werft, indem Sie eine Werftfihrung buchen!










Auch die Freunde der Segelyacht werden nicht zu kurz kom-
men. Die neue VILM 115, als Nachfolger der VILM 101, bietet
den gewohnten Komfort und Schutz, auch bei schlechtem Wetter
dank des festen Cockpit-Aufbaus. Eine durchdachte Decksform,
die Beschlagsausristung, der feste Cockpit-Aufbau und die im
Standard enthaltene Selbstwendefock runden das Bild ab.

Die Vilm 115 steht fir bequemes Segeln und Motoren in der
bekannten, hochwertigen Bootsbauqualitat.

Technische Daten

Lange Gber Alles: 11,50 m
Lange Wasserlinie: 9,95 m ~ T
Breite Uber Alles: 3,54 m
Hohe Uber Alles ca.: 15,40 m
Tiefgang ca.: 1,65 m

Verdréngung ca.: 7,50 t
Ballast ca.: 2,65 t

Segelflache gesamt: 72,00 m?
Grof3segel: 38,00 m?
Selbstwendefock: 34,00 m?
Frischwassertanks: 200 |
Dieseltank: 110 |
Fakalientank: 65 |

Motor: Volvo Penta D2-40 Saildrive
Leistung: 30 kW / 40 PS
CEKategorie: A (Hochsee)
Design: Judel/Vrolijk & Co.

DIE NEUE VILM 115




Um Ihnen hachste Flexibilitat in der Gestaltung lhrer
Vilm 115 zu erméglichen, verzichten wir auf die
Bauweise mit einer Innenschale.

Die Schotten des Bootes sind komplett umlaufend
als Winkellaminat mit dem Rumpf und der Decks-
schale verbunden. Dadurch kann die Position der
Schotten individuell durch Sie festgelegt werden.

Schon am Niedergang empfangt den Eigner das
massive, schitzende und komfortable Ruderhaus.
Sie werden Uberrascht sein, welche aufwendige
Verarbeitungsqualitat hier zu finden ist.

Das siebenfach lackierte Teakholz strahlt eine wohn-
liche Warme aus und fasst die Navigationsgerate
sowie das Seekartenfach mit ein.

In den drei geraumigen Backskisten finden Sie aus-
reichend Stauraum fir Fahrrader und alles, was
fir einen Segeltérn gebraucht wird. Diese Berei-
che sind verschlieBbar und mit Teak belegt. Auch
hier finden Sie eine umfangreiche Beliftung sowie
den aufwendigen Ausbau mit mehrfach lackiertem
Bootsbausperrholz.




Genieflen Sie das Segeln mit kleiner Crew in der
groBen und geschitzten Plicht mit Hardtop. Der
Steuermann bedient die Segel von seinem Platz
uber die auf dem Plichtsill platzierten Winschen.
Das Boot-ist ‘durch die Anordnung der Winschen
komplett einhandtauglich. Dadurch erleben-Sie ein
sicheres und komfortables Segelerlebnis.




Das gemiutliche Vorschiff, als Eignerkabine mit einer
Koje von 2,10 m Lange, die sich auf Wunsch noch
variieren lasst. In diesem Bereich befinden sich zahl-
reiche Schranke sowie ausreichender Stauraum un-
ter den Kojenboden. Naturlich sind alle Stauraume
ausreichend beliftet.

Platzsparend und wertig frennt eine Schiebetir den
Salon von der Eignerkabine.




Auf der Vilm 115 setzt sich die Bootsbauqualitat
auch im Inneren der Schranke fort. So ist die Wege-
rung ebenfalls aus Khaya-Mahagoni mehrfach hand-
lackiert und auf Abstand zur Auf3enhaut montiert, um
eine optimale Hinterliftung zu gewdhrleisten.

Wahrend Sie lhre Navigationsarbeit unter dem
Hardtop direkt am Ort des Geschehens machen
konnen, befindet sich die Schaltzentrale, inklusive
Sicherungsautomaten, im Salon. Hier laufen von
jedem einzelnen Verbraucher die Kabel auf Rei-
henklemmenleisten zusammen. Alle Kabelkandle
sowie Decksaufbauten sind durch umlaufende Revi-
sionsoffnungen gut erreichbar.

Der Vier-Zylinder-Motor Volvo Penta wird sorgfaltig
im Motorraum gekapselt. In diesem Bereich wird spe-
zielles Sperrholz verwendet, um die Gerdusche und
Vibrationen zu minimieren.




Genieflen Sie Wellness an Bord. Die Nasszelle ist
aus pflegeleichten Kunststoffoberflachen versehen.
Die extragroBe Dusche, optional mit Duschabtren-
nung, ist komplett beheizbar und in Reinweif3 gehal-
ten. Auch hier kénnen Sie die Farbe mitgestalten.

Die L-Pantry ist mit einer Arbeitsplatte aus Varicor
und ausreichend Ablageméglichkeiten ausgestattet.
Auch hier kénnen Sie lhre individuellen Bedirfnisse
einflieBen lassen. Entscheiden Sie selbst Uber die
Einrichtung lhrer Pantry, ber den Stauraum oder le-
gen Sie |hr eigenes Energiekonzept fest, in dem Sie
eine Mikrowelle, einen Gas- oder Petroleumkocher
oder sogar einen Induktionsherd planen.

Die grof3zigige Achterkabine mit einer Lange von
ca. 2,10 m, einer Breite von 1,68 m und einer Kopf-
hohe unter dem Plichtboden von 0,53 m sollte lhren
Gasten auf dem Térn die nétige Entspannung und
Privatsphére geben.




Der gerdumige Salon wird mit ausgesuchtem
Khaya-MahagoniFurnier gebaut. Durch den indi-
viduellen und kundenorientierten Bootsbau bleiben
auch hier keine Wiinsche offen. Gestalten Sie mit!
Die vielen Fenster und Oberlichter lassen einen licht-
durchfluteten Salon entstehen.




RUMPF UND DECK

Rumpf und Deck aus GFK-Laminat werden im sorgfdltigen
Handauflegeverfahren mit modernsten Materialien wie Iso-
phthal (Feinschicht/Gelcoat), Vinylester und DCPT-Harzen
hergestellt und durch eine Sandwichkonstruktion mit Balsa-
holzkern versteift und isoliert. Die tragenden Schotten sind
beidseitig an den Rumpf laminiert, ebenso die Bodenkon-
struktion mit Motorfundament, die die Kiel- und Mastkraf-
te aufnimmt. Innen ist das gesamte Laminat zusétzlich mit
Topcoat versiegelt.

Schiffsrumpf und Deck sind extrem haltbar miteinander
verklebt und laminiert, eine umlaufende Teakholzleiste mit
aufgesetztem Edelstahlprofil dient als Scheuerleiste und Ab-
deckung der Rumpf-Deck-Verbindung.

Der Rumpf ist weif3 (Gelcoat), mit einem doppelten Was-
serpass sowie einem Zierstreifen in Burgunderrot versehen.
Auf Deck sorgen eingelegte Anti-Rutsch-Flachen fir sicheren
Halt. Alle Beschlage werden durch einlaminierte Alumini-
umverstarkungen zusatzlich stabilisiert. Der tiefe Ankerkas-
ten ist selbstlenzend. Eine umlaufende Teakholzleiste um-
spannt den vorderen Kajitaufbau.

KIEL / RUDER

Der stabile Bleikiel hat einen Tiefgang von ca. 1,65 m. Er
ist mit Edelstahlkielbolzen und grofien Unterlegscheiben
fest zwischen den laminierten Bodenwrangen verankert
und zusatzlich in eine Schicht aus Epoxidharz eingebettet,
sodass er eine Einheit mit dem Rumpf bildet.

An der Steuversdule befinden sich die Radsteuerung, die
Motorbedienelemente, ein Kompass, eine 12-Volt-Steckdo-
se und ein stabiler Haltebiigel. Das vorbalancierte Ruder
mit seewasserbestandigem, massivem Ruderschaft aus Alu-

minium verfigt Uber ein angeschweiftes Stabilisierungs-
gerust, selbst ausrichtende Nadellager und das bewdahrte
mechanische Jefa-Steuersystem mit Schubstange. Eine Not-
pinne ist Standard.

DECKSAUSRUSTUNG

Die groflen Decksluken im Vorschiff und im Salon sind auf-
stellbar und mit Fliegengittern ausgestattet. Fir Tageslicht im
Kajitaufbau sorgen Glasfenster mit Aluminiumrahmen. Die
beiden Fenster in der Achterkajite lassen sich &ffnen. Fir
das abschlieBbare Niedergangsschott in Kassettenausfih-
rung sowie das Schiebeluk wurde hochwertiges Teakholz
verwendet.

Sechs groBe Edelstahlklampen sorgen fir stabilen Halt, dar-
Uber hinaus gibt es Decksaugen zur Befestigung von Blacken
und Lifelines. Tief verankerte Edelstahlstitzen auf Setzbord
und sechs Millimeter starker Edelstahldraht bilden die Seere-
ling. Zusatzlich bieten massive Teakholzhandlaufe auf dem
Kajitaufbau sicheren Halk.

Der Bugkorb ist ebenso wie der Bugbeschlag mit Ankerrolle
aus Edelstahl gefertigt und hat eine Trittstufe aus Teakholz,
der Edelstahl-Heckkorb ist geteilt. Zum bequemen Aus- und
Einstieg beim Schwimmen befindet sich am Heck eine tief
gehende Badeleiter.

Alle Einfill- bzw. Absaugstutzen — Wasser, Diesel, Fakalien
— sind gut erreichbar installiert. Als Sicherheitsausristung
verfigt die Yacht Uber eine manuelle und eine elekirische
Bilgenpumpe.

Genuaschienen, selbstholende Genuawinschen Lewmar
46 ST, Fallenwinschen am Mast und Fallenstopper gehdren
ebenso zur Standardausristung wie das kugelgelagerte Lew-
mar-GroBschot-Travellersystem  mit  Taljenverstellung, die
Grof3schotbedienung mit Ubersetzter Talje und die auf dem

Hardtop montierte Curryklemme. Schoten und Fallen sind als
Option auch vom Cockpit aus zu bedienen.

COCKPIT

Das ergonomisch geformte Cockpit ist selbstlenzend, Bo-
den und Sitzflachen sind mit Teak ausgelegt. Zur weiteren
Ausstattung gehdren eine gerdumige Backskiste an Steu-
erbord sowie weiterer Stauraum an Achtern. Auf beiden
Seiten sind Steuermannssitze integriert. Das Steuerrad aus
Edelstahl ist an den Griffstellen umledert.

MOTOR / ELEKTRIK / ELEKTRONIK

Motor

Volvo D2-40, Vierzylinder, optional D2-55, Saildrive mit
Zweiblatt-Festpropeller, 12-V-lichtmaschine 110 A. Der Die-

seltank aus Edelstahl hat ein Fassungsvermégen von 110 1.

Elektrik / Elektronik
Eine Starterbatterie mit 108 Ah sowie zwei Servicebatteri-
en mit je 165 Ah liefern Energie. Steckdosen fir 12 V und
230 V sind in ausreichender Zahl vorhanden. Das Schalt-
paneel ist mit Automatiksicherungen und einer 12-V-Steck-
dose ausgestattet.

Beleuchtung

Alle Kabinen, der Salon, die Nasszelle sowie die Navigati-
onsecke sind mit modernen LED-Lampen bestickt. Im Salon
dient ein LED-lichtband als Lesebeleuchtung. LED-Technik
findet sich auch bei der Navigationsbeleuchtung, die aus
Zweifarbenlaterne am Bug, Hecklicht, Dampferlicht und
Ankerlicht besteht. Ausreichender Platz fir den Einbau von
optionalen Navigationsgerdten ist vorhanden.

BAU- UND TECHNIKBESCHREIBUNG




WASSER

Die Wasserversorgung erfolgt durch einen Warmetauscher
(Motor) und 230 V Uber ein elekironisches Druckwasser-
system mit Warmwasserboiler. Zwei Edelstahl-Frischwas-
sertanks, die unter den Salonkojen eingebaut sind, fassen
insgesamt 200 |.

INNENEINRICHTUNG

Vorschiffskabine

Unter den Kojen befinden sich Staurdume, dariber Ablage-
flachen. Eine Kojenlange von 2,00 bis 2,30 m ist mdglich.
Die dicken Schaumauflagen sind bezogen mit hochwerti-
gen Polsterstoffen, ebenso der im Vorraum befindliche Sitz.
Kleider- bzw. Wascheschrénke gibt es an Steuerbord und
Backbord. Die Kabine wird durch eine Schiebetire vom
Salon getrennt.

Salon

Alle Einbaumdbel in hellem Kayha-Mahagoni auf hoch-
wertigem Bootsbausperrholz sind erstklassig verarbeitet,
die massiven Holzrahmen mit glatter Oberfléche sind matt
lackiert. Wegerungsleisten sorgen an der cremeweif’en So-
londecke und an den Aufbauseitenwande fir einen ange-
nehmen Kontrast.

Die uférmige Sitzgruppe mit gegeniber liegendem Langs-
sofa hat abnehmbare Rickenpolster. Bezogen sind die
komfortablen Schaumauflagen mit hochwertigen Polster-
stoffen. Auf beiden Seiten befinden sich Schrankeinbauten
mit Schapps sowie ein Bicherregal. Der Salontisch ist beid-
seitig aufklappbar und mit einem groBBen Flaschenstaufach
ausgestattet. Alle Handléufe im Salon sind aus Holz.

Achterkabine

In der gerdumigen Achterkabine befindet sich eine grofie
Doppelkoje mit darunter befindlichem Stauraum. Ein kom-
binierter Kleider-/Wascheschrank und eine Ablage Uber
der Koje ergdanzen die Unterbringungsméglichkeiten. Alle
Seitenwande sind mit Holzpaneel verkleidet. Die Aufstelllu-
ke zum Cockpit und eine weitere im Vorraum zum Nieder-
gang sorgen fir optimale Beliftung. Die Achterkabine wird
durch eine Tire vom Salon getrennt.

Pantry

Gleich neben dem Niedergang ist backbordseitig eine
Lférmige Pantry eingebaut, die neben zwei Edelstahlspil-
becken mit Einhebelmischbatterie Gber einen zweiflammi-
gen, halb kardanisch aufgehangten Gasherd mit Backofen
verfigt. Die Versorgung erfolgt Uber eine Sicherheitsgas-
anlage mit Fernschalter. Als Kihlschrank dient eine 100 |
grof3e Kompressorkihlbox (Toplader). Schrénke und Schub-
laden bieten reichlichen Stauraum.

Optional ist die Pantry als ,Green Edition” ohne Flissig-
gasversorgung mit elekirischem Ceraneinbaukochfeld mit
zwei Platten sowie Mikrowelle mit HeiBluftbackofen und

Grill erhaltlich.

Nasszelle

In der gerdumigen Nasszelle ist eine Toilette installiert, die
an den 65 | fassenden Fakalientank aus Edelstahl ange-
schlossen ist und zusétzlich Gber eine elekirische Pumpe mit
Zerhacker fir den Seeauslass verfigt. Neu ist die separate
Duschzelle mit Teakholzgrating, Einhebelmischbatterie und
elektrischer Absaugpumpe. Zur weiteren Ausstattung gehd-
ren ein Waschbecken mit Einhebelmischbatterie, ein Spie-
gel, Handtuchhaken sowie Schapps mit Tiren, ein Schrank

mit Einlegeb&den sowie ein grofier Schrank fir die Aufhan-
gung feuchter Kleidung. Eine Aufstellluke im Kajitaufbau
sorgt fur Beltftung.

RIGG / SEGEL

Rigg

Das Rigg ist ausgerustet mit zwei Salingpaaren, Mastring
fir den Spinnakerbaum, Grofbaum aus silber eloxiertem
Aluminium, Baumniederholer mit Gasdruckfeder, Furlex-
Rollreffanlage fir das Vorsegel. Alle Fallen und Stecker kon-
nen optional ins Cockpit umgelenkt werden.

Segel

Elvstrom-GroBsegel mit durchgehenden Latten, ca. 41,6 m?,
aus haltbarem Dracon in Cross Cut-Ausfihrung (Horizontal-
schnitt), mit Cunningham und zwei Reffreihen.

Die Elvstrom-Rollfock (Genua 3) hat ca. 33,3 m? Segelfls-
che und ist ebenfalls aus Dracon in Cross Cut-Ausfihrung
mit E-Foam-Schaumaufdoppelung und UV-Schutz.

Sonstige Ausstattung

Zur Standardausstattung gehéren ein Unterwasseranstrich
mit Epoxy-Primer und Antifouling, sechs ausreichend dimen-
sionierte Fender mit gespleifiten Leinen, vier Festmacher-
leinen, ein Flaggenstock mit Nationalflagge, zwei Feuerls-
scher in den Kabinen, ein Feuerléscher fir den Motorraum,
Motorwerkzeug sowie Handbuch und Bedienungsanleitun-
gen. )

Technische Anderungen sind im Interesse der Weiterent-
wicklung vorbehalten.

Alle Angaben sind Circa-Werte.
Die hier abgebildeten Fotos enthalten teilweise Sonderastattungen.

STANDARDAUSSTATTUNG VILM 115
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